
 
 

  RUNKO- JA PERUSTUSELEMENTIT 

 

 

 
SUORITUSTASOILMOITUS DoP 

Runko- ja perustuselementit / nro 2 (15052018) 
 

Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III- mukaan 

 
 

1. Tuotetyypin yksilöivä 
tunniste:  

Pilari- ja palkkielementit, Ripalaattaelementit, Tukimuurit, 
Siltaelementit ja Perustuselementit 
P, K, JK, I, HI, TT, HTT, TM, TU, A ja PE 

 

2. Tuotteen yksilöivä 
tunniste:  

Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero 
esitetään CE-merkinnässä 

 

3. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennusrungon ja infrarakentamisen kantavina pilari- ja 
palkkielementteinä, tukirakenteina sekä perustuselementteinä.  
Ripalaatat katto- ja välitasorakenteina.  

 

4. Valmistaja:  Betset-yhtiöt 
Tehdaskohtaiset lisätiedot liitteessä: ”CE-merkinnän tehdaskohtaiset tiedot” 

 

6. Suoritustason 
pysyvyyden arviointi- ja 
varmentamismenettely:  

 
AVCP- luokka 2+ 

 

7. Ilmoitettu laitos ja 
varmennustodistus: 

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), tehdaskohtaiset varmennustodistusten 
numerot on esitetty liitteessä: ”CE-merkinnän tehdaskohtaiset tiedot” 

 

  9. Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet  
 

Suoritustaso hEN-standardi 

Betonin 
puristuslujuus 

C25/30…C70/85, standardien EN-206 ja SFS 7022- 
mukaisesti. Betonin lujuus todetaan projektin 
tuotantoasiakirjoissa 

Pilari- ja palkkielementit 
EN 13225:2013 
 
Ripalaattaelementit 
EN 13224:2011 
 
Tukimuurit 
EN 15258:2008 
 
Siltaelementit 
EN 15050:2007+A1:2012 
 
Perustuselementit 
EN 14991:2007 

Teräksen myötö- ja 
vetomurtolujuus 

Betoni- ja jänneteräksillä on varmennettu 
käyttöseloste / tyyppihyväksyntä. Projektin teknisen 
dokumentaation mukaan 

Kantokyky Menetelmä 3a tai 3b (liitteessä ”CE-merkinnän 
tehdaskohtaiset tiedot”), EN 1992-1-1 ja Suomen 
kansallisen liitteen mukaan projektikohtaisesti 
määritelty.  

Palonkestävyys Menetelmä 3a tai 3b (liitteessä ”CE-merkinnän 
tehdaskohtaiset tiedot”), EN 1992-1-2 ja Suomen 
kansallisen liitteen mukaan projektikohtaisesti 
määritelty 

Säilyvyys  
Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan Yksityiskohtien 

suunnittelu 

 
 

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen 
suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen 
suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus 
on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan 
yksinomaisella vastuulla: 

Nurmijärvellä 15.5.2018 
 

 
 

Jarmo Puoliväli, tuotantojohtaja 
 


