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Tehdas Tuotteet (menettely) hEN standardi DoP nro Laadunvalvonta 
todistuksen nro 

Betset Oy 
Kyyjärven 
tehdas 
Betonitie 1, 
43700 Kyyjärvi 

Ontelolaatat (3b) 
Ripalaattaelementit (3a ja 3b) 
Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b)  
Kuorilaatat (3b) 
Perustuselementit (3a ja 3b)  
Seinäelementit (3a ja 3b) 
Tukimuurit (3a ja 3b) 
Siltaelementit (3a ja 3b) 

EN 1168:2005+A3:2011  
EN 13224:2011 
EN 13225:2013 
EN 13747:2005+A2:2010  
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 
EN 15050:2007+A1:2012 

nro 1 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 1 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-5501 

 
Betset Oy 
Hämeenlinnan 
tehdas 
Tölkkimäentie 13, 
13130 Hämeenlinna 

 
Ontelolaatat (3b) 
Kuorilaatat (3b) 

 
  EN 1168: 2005+A3: 2011 
  EN 13747:2005+A2: 2010 

 
nro 1 (15052018) 
nro 1 (15052018) 

 
0416-CPR-5500 

Betset Group Oy 
Nurmijärven 
tehdas Ilvestie 2, 
01900 Nurmijärvi 

Ontelolaatat (3b) 
Ripalaattaelementit (3a ja 3b)  
Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b) 
Perustuselementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b)  
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 1168:2005+A3:2011 
EN 13224:2011 
EN 13225:2013 
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 

nro 1 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-5499 

Betset MB Oy 
Mikkelin tehdas 
Pursialankatu 15, 
50100 Mikkeli 

Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b) 
Perustuselementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b)  
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 13225:2013 
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 

nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (15052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-6908 

Betset MB Oy 
Vierumäen tehdas 
Urajärventie 112, 
19110 Vierumäki 

Ontelolaatat (3b) 
Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b)  
Kuorilaatat (3b)  
Perustuselementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b) 
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 1168:2005+A3:2011  
EN 13225:2013 
EN 13747:2005+A2:2010  
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 

nro 1 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 1 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-5359 

Betset MB Oy 
Nummelan 
tehdas 
Kaukoilantie 4, 
03100 Nummela 

Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b) 
Perustuselementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b)  
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 13225:2013 
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 

nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-6907 

Betset Turku 
Oy Turun 
tehdas 
Vaijerikatu 5, 
20380 Turku 

Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b)  
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 13225:2013 
EN 14992:2007+A1:2012  
EN 15258:2008 

nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-7378 

Betset Turku 
Oy Paraisten 
tehdas 
Betonikuja 4, 
21600 Parainen 

Pilari- ja palkkielementit (3a ja 3b) 
Perustuselementit (3a ja 3b) 
Seinäelementit (3a ja 3b) 
Portaat (3a ja 3b) 
Tukimuurit (3a ja 3b) 

EN 13225:2013 
EN 14991:2007 
EN 14992:2007+A1:2012 
EN 14843:2007 
EN 15258:2008 

nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 3 (25052018) 
nro 2 (15052018) 
nro 2 (15052018) 

0416-CPR-6806 

 
 

Suoritustasoilmoitukset (DoP), myönnetyt sertifikaatit ja muut todistukset: 
https://betset.fi/dokumentit/sertifikaatit/ 


